
Обозначения и параметры оборудования (спецификация)

Марка, поз. Обозначение и производитель Наименование

К
о
л
. Масса

ед., кг
Примечание

0243-01-ОВ
Приточная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы П6 1 325

обсл. пом.

30 зарядной

(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

П6.1 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DA2.F,Polar Bear

230в, с возвр. пруж., 16 Нм, 2-х поз. 1 15

утеплить

снаружи

П6.2 АРКТОС (Россия)
Фильтр карманный ФЛР 800х500, EU3 1 25

утеплить

снаружи

П6.3 Polar Bear (Швеция)
Воздухонагреватель водяной PBAS

800x500-3-2,5; 79 кВт 1 15

утеплить

снар. б=25

П6.4 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 800x500E3

380в; 2,81 кВт; 5,26 А,  578 об/мин 2 93

4450 м³/ч;

410 Па

П6.5 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 2 15

утеплить

снар. б=25

П6.6 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

800x500/1000 1 46

утеплить

снар. б=25

П6.7 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500 с ручным

побуждением 1 15

утеплить

снар. б=25

П6.8 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 800х500 с

фланцами из оц. стали 4 4

утеплить

снар. б=25

0243-02-ОВ
Приточная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы П7 1 120

обсл. все

ост. пом.
(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

П7.1 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х350+DA2.F,Polar Bear

230в, с возвр. пруж., 16 Нм, 2-х поз. 1 11

утеплить

снаружи

П7.2 АРКТОС (Россия)
Фильтр карманный ФЛР 600х350, EU3 1 16

утеплить

снаружи

П7.3 Polar Bear (Швеция)
Воздухонагреватель водяной PBAS

600x350-2-2,5; 22,4 кВт 1 9

утеплить

снаружи

П7.4 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 700x400В3

380в; 1,53 кВт; 3,15 А,  835 об/мин 1 45

1180 м³/ч;

363 Па

П7.5 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

600x350/1000 1 27

укрыть ET

Vent б=6мм

П7.6 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х350 с ручным

побуждением 1 11

укрыть ET

Vent б=6мм

П7.7 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 600х350 с

фланцами из оц. стали 2 3,7
укрыть ET

Vent б=6мм

0243-03-ОВ
Вытяжная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы В12 1 180

обсл. пом.

30 зарядной

(подключение и сервисный доступ -

правая/левая по потоку)

В12.1 КВМ (Россия)
Вентилятор канальн. ВРПН-Н 4,5-4-3,

380в; 1,5 кВт; 3,15 А, 1430 об/мин 2 80

5000 м³/ч;

421 Па

В12.2 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 2 15

В12.3 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

800x500/1000 1 46

укрыть ET

Vent б=6мм

В12.4 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 800х500 с

фланцами из чёрной  стали 4 4

0243-04-ОВ
Вытяжная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы В13 1 75

обсл. все

ост. пом.
(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

В13.1 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 600x300 D1;

220в; 0,53 кВт; 2,35 А,  750 об/мин 1 36

1000 м³/ч;

223 Па

В13.2 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

600x300/1000 1 25

укрыть ET

Vent б=6мм

В13.3 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х300+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 1 9

укрыть ET

Vent б=6мм

В13.4 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 600х300 с

фланцами из оц. стали 2 3,5
укрыть ET

Vent б=6мм



Обозначения и параметры оборудования (спецификация)

Марка, поз. Обозначение и производитель Наименование

К
о
л
. Масса

ед., кг
Примечание

0243-01-ОВ
Приточная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы П6 1 325

обсл. пом.

30 зарядной

(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

П6.1 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DA2.F,Polar Bear

230в, с возвр. пруж., 16 Нм, 2-х поз. 1 15

утеплить

снаружи

П6.2 АРКТОС (Россия)
Фильтр карманный ФЛР 800х500, EU3 1 25

утеплить

снаружи

П6.3 Polar Bear (Швеция)
Воздухонагреватель водяной PBAS

800x500-3-2,5; 79 кВт 1 15

утеплить

снар. б=25

П6.4 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 800x500E3

380в; 2,81 кВт; 5,26 А,  578 об/мин 2 93

4450 м³/ч;

410 Па

П6.5 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 2 15

утеплить

снар. б=25

П6.6 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

800x500/1000 1 46

утеплить

снар. б=25

П6.7 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500 с ручным

побуждением 1 15

утеплить

снар. б=25

П6.8 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 800х500 с

фланцами из оц. стали 4 4

утеплить

снар. б=25

0243-02-ОВ
Приточная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы П7 1 120

обсл. все

ост. пом.
(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

П7.1 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х350+DA2.F,Polar Bear

230в, с возвр. пруж., 16 Нм, 2-х поз. 1 11

утеплить

снаружи

П7.2 АРКТОС (Россия)
Фильтр карманный ФЛР 600х350, EU3 1 16

утеплить

снаружи

П7.3 Polar Bear (Швеция)
Воздухонагреватель водяной PBAS

600x350-2-2,5; 22,4 кВт 1 9

утеплить

снаружи

П7.4 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 700x400В3

380в; 1,53 кВт; 3,15 А,  835 об/мин 1 45

1180 м³/ч;

363 Па

П7.5 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

600x350/1000 1 27

укрыть ET

Vent б=6мм

П7.6 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х350 с ручным

побуждением 1 11

укрыть ET

Vent б=6мм

П7.7 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 600х350 с

фланцами из оц. стали 2 3,7
укрыть ET

Vent б=6мм

0243-03-ОВ
Вытяжная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы В12 1 180

обсл. пом.

30 зарядной

(подключение и сервисный доступ -

правая/левая по потоку)

В12.1 КВМ (Россия)
Вентилятор канальн. ВРПН-Н 4,5-4-3,

380в; 1,5 кВт; 3,15 А, 1430 об/мин 2 80

5000 м³/ч;

421 Па

В12.2 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 2 15

В12.3 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

800x500/1000 1 46

укрыть ET

Vent б=6мм

В12.4 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 800х500 с

фланцами из чёрной  стали 4 4

0243-04-ОВ
Вытяжная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы В13 1 75

обсл. все

ост. пом.
(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

В13.1 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 600x300 D1;

220в; 0,53 кВт; 2,35 А,  750 об/мин 1 36

1000 м³/ч;

223 Па

В13.2 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

600x300/1000 1 25

укрыть ET

Vent б=6мм

В13.3 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х300+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 1 9

укрыть ET

Vent б=6мм

В13.4 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 600х300 с

фланцами из оц. стали 2 3,5
укрыть ET

Vent б=6мм



Обозначения и параметры оборудования (спецификация)

Марка, поз. Обозначение и производитель Наименование

К
о
л
. Масса

ед., кг
Примечание

0243-01-ОВ
Приточная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы П6 1 325

обсл. пом.

30 зарядной

(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

П6.1 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DA2.F,Polar Bear

230в, с возвр. пруж., 16 Нм, 2-х поз. 1 15

утеплить

снаружи

П6.2 АРКТОС (Россия)
Фильтр карманный ФЛР 800х500, EU3 1 25

утеплить

снаружи

П6.3 Polar Bear (Швеция)
Воздухонагреватель водяной PBAS

800x500-3-2,5; 79 кВт 1 15

утеплить

снар. б=25

П6.4 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 800x500E3

380в; 2,81 кВт; 5,26 А,  578 об/мин 2 93

4450 м³/ч;

410 Па

П6.5 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 2 15

утеплить

снар. б=25

П6.6 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

800x500/1000 1 46

утеплить

снар. б=25

П6.7 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500 с ручным

побуждением 1 15

утеплить

снар. б=25

П6.8 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 800х500 с

фланцами из оц. стали 4 4

утеплить

снар. б=25

0243-02-ОВ
Приточная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы П7 1 120

обсл. все

ост. пом.
(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

П7.1 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х350+DA2.F,Polar Bear

230в, с возвр. пруж., 16 Нм, 2-х поз. 1 11

утеплить

снаружи

П7.2 АРКТОС (Россия)
Фильтр карманный ФЛР 600х350, EU3 1 16

утеплить

снаружи

П7.3 Polar Bear (Швеция)
Воздухонагреватель водяной PBAS

600x350-2-2,5; 22,4 кВт 1 9

утеплить

снаружи

П7.4 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 700x400В3

380в; 1,53 кВт; 3,15 А,  835 об/мин 1 45

1180 м³/ч;

363 Па

П7.5 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

600x350/1000 1 27

укрыть ET

Vent б=6мм

П7.6 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х350 с ручным

побуждением 1 11

укрыть ET

Vent б=6мм

П7.7 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 600х350 с

фланцами из оц. стали 2 3,7
укрыть ET

Vent б=6мм

0243-03-ОВ
Вытяжная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы В12 1 180

обсл. пом.

30 зарядной

(подключение и сервисный доступ -

правая/левая по потоку)

В12.1 КВМ (Россия)
Вентилятор канальн. ВРПН-Н 4,5-4-3,

380в; 1,5 кВт; 3,15 А, 1430 об/мин 2 80

5000 м³/ч;

421 Па

В12.2 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 2 15

В12.3 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

800x500/1000 1 46

укрыть ET

Vent б=6мм

В12.4 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 800х500 с

фланцами из чёрной  стали 4 4

0243-04-ОВ
Вытяжная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы В13 1 75

обсл. все

ост. пом.
(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

В13.1 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 600x300 D1;

220в; 0,53 кВт; 2,35 А,  750 об/мин 1 36

1000 м³/ч;

223 Па

В13.2 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

600x300/1000 1 25

укрыть ET

Vent б=6мм

В13.3 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х300+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 1 9

укрыть ET

Vent б=6мм

В13.4 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 600х300 с

фланцами из оц. стали 2 3,5
укрыть ET

Vent б=6мм



Обозначения и параметры оборудования (спецификация)

Марка, поз. Обозначение и производитель Наименование

К
о
л
. Масса

ед., кг
Примечание

0243-01-ОВ
Приточная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы П6 1 325

обсл. пом.

30 зарядной

(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

П6.1 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DA2.F,Polar Bear

230в, с возвр. пруж., 16 Нм, 2-х поз. 1 15

утеплить

снаружи

П6.2 АРКТОС (Россия)
Фильтр карманный ФЛР 800х500, EU3 1 25

утеплить

снаружи

П6.3 Polar Bear (Швеция)
Воздухонагреватель водяной PBAS

800x500-3-2,5; 79 кВт 1 15

утеплить

снар. б=25

П6.4 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 800x500E3

380в; 2,81 кВт; 5,26 А,  578 об/мин 2 93

4450 м³/ч;

410 Па

П6.5 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 2 15

утеплить

снар. б=25

П6.6 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

800x500/1000 1 46

утеплить

снар. б=25

П6.7 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500 с ручным

побуждением 1 15

утеплить

снар. б=25

П6.8 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 800х500 с

фланцами из оц. стали 4 4

утеплить

снар. б=25

0243-02-ОВ
Приточная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы П7 1 120

обсл. все

ост. пом.
(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

П7.1 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х350+DA2.F,Polar Bear

230в, с возвр. пруж., 16 Нм, 2-х поз. 1 11

утеплить

снаружи

П7.2 АРКТОС (Россия)
Фильтр карманный ФЛР 600х350, EU3 1 16

утеплить

снаружи

П7.3 Polar Bear (Швеция)
Воздухонагреватель водяной PBAS

600x350-2-2,5; 22,4 кВт 1 9

утеплить

снаружи

П7.4 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 700x400В3

380в; 1,53 кВт; 3,15 А,  835 об/мин 1 45

1180 м³/ч;

363 Па

П7.5 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

600x350/1000 1 27

укрыть ET

Vent б=6мм

П7.6 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х350 с ручным

побуждением 1 11

укрыть ET

Vent б=6мм

П7.7 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 600х350 с

фланцами из оц. стали 2 3,7
укрыть ET

Vent б=6мм

0243-03-ОВ
Вытяжная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы В12 1 180

обсл. пом.

30 зарядной

(подключение и сервисный доступ -

правая/левая по потоку)

В12.1 КВМ (Россия)
Вентилятор канальн. ВРПН-Н 4,5-4-3,

380в; 1,5 кВт; 3,15 А, 1430 об/мин 2 80

5000 м³/ч;

421 Па

В12.2 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 2 15

В12.3 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

800x500/1000 1 46

укрыть ET

Vent б=6мм

В12.4 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 800х500 с

фланцами из чёрной  стали 4 4

0243-04-ОВ
Вытяжная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы В13 1 75

обсл. все

ост. пом.
(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

В13.1 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 600x300 D1;

220в; 0,53 кВт; 2,35 А,  750 об/мин 1 36

1000 м³/ч;

223 Па

В13.2 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

600x300/1000 1 25

укрыть ET

Vent б=6мм

В13.3 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х300+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 1 9

укрыть ET

Vent б=6мм

В13.4 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 600х300 с

фланцами из оц. стали 2 3,5
укрыть ET

Vent б=6мм



Обозначения и параметры оборудования (спецификация)

Марка, поз. Обозначение и производитель Наименование

К
о
л
. Масса

ед., кг
Примечание

0243-01-ОВ
Приточная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы П6 1 325

обсл. пом.

30 зарядной

(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

П6.1 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DA2.F,Polar Bear

230в, с возвр. пруж., 16 Нм, 2-х поз. 1 15

утеплить

снаружи

П6.2 АРКТОС (Россия)
Фильтр карманный ФЛР 800х500, EU3 1 25

утеплить

снаружи

П6.3 Polar Bear (Швеция)
Воздухонагреватель водяной PBAS

800x500-3-2,5; 79 кВт 1 15

утеплить

снар. б=25

П6.4 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 800x500E3

380в; 2,81 кВт; 5,26 А,  578 об/мин 2 93

4450 м³/ч;

410 Па

П6.5 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 2 15

утеплить

снар. б=25

П6.6 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

800x500/1000 1 46

утеплить

снар. б=25

П6.7 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500 с ручным

побуждением 1 15

утеплить

снар. б=25

П6.8 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 800х500 с

фланцами из оц. стали 4 4

утеплить

снар. б=25

0243-02-ОВ
Приточная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы П7 1 120

обсл. все

ост. пом.
(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

П7.1 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х350+DA2.F,Polar Bear

230в, с возвр. пруж., 16 Нм, 2-х поз. 1 11

утеплить

снаружи

П7.2 АРКТОС (Россия)
Фильтр карманный ФЛР 600х350, EU3 1 16

утеплить

снаружи

П7.3 Polar Bear (Швеция)
Воздухонагреватель водяной PBAS

600x350-2-2,5; 22,4 кВт 1 9

утеплить

снаружи

П7.4 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 700x400В3

380в; 1,53 кВт; 3,15 А,  835 об/мин 1 45

1180 м³/ч;

363 Па

П7.5 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

600x350/1000 1 27

укрыть ET

Vent б=6мм

П7.6 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х350 с ручным

побуждением 1 11

укрыть ET

Vent б=6мм

П7.7 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 600х350 с

фланцами из оц. стали 2 3,7
укрыть ET

Vent б=6мм

0243-03-ОВ
Вытяжная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы В12 1 180

обсл. пом.

30 зарядной

(подключение и сервисный доступ -

правая/левая по потоку)

В12.1 КВМ (Россия)
Вентилятор канальн. ВРПН-Н 4,5-4-3,

380в; 1,5 кВт; 3,15 А, 1430 об/мин 2 80

5000 м³/ч;

421 Па

В12.2 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 2 15

В12.3 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

800x500/1000 1 46

укрыть ET

Vent б=6мм

В12.4 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 800х500 с

фланцами из чёрной  стали 4 4

0243-04-ОВ
Вытяжная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы В13 1 75

обсл. все

ост. пом.
(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

В13.1 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 600x300 D1;

220в; 0,53 кВт; 2,35 А,  750 об/мин 1 36

1000 м³/ч;

223 Па

В13.2 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

600x300/1000 1 25

укрыть ET

Vent б=6мм

В13.3 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х300+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 1 9

укрыть ET

Vent б=6мм

В13.4 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 600х300 с

фланцами из оц. стали 2 3,5
укрыть ET

Vent б=6мм



Обозначения и параметры оборудования (спецификация)

Марка, поз. Обозначение и производитель Наименование

К
о
л
. Масса

ед., кг
Примечание

0243-01-ОВ
Приточная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы П6 1 325

обсл. пом.

30 зарядной

(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

П6.1 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DA2.F,Polar Bear

230в, с возвр. пруж., 16 Нм, 2-х поз. 1 15

утеплить

снаружи

П6.2 АРКТОС (Россия)
Фильтр карманный ФЛР 800х500, EU3 1 25

утеплить

снаружи

П6.3 Polar Bear (Швеция)
Воздухонагреватель водяной PBAS

800x500-3-2,5; 79 кВт 1 15

утеплить

снар. б=25

П6.4 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 800x500E3

380в; 2,81 кВт; 5,26 А,  578 об/мин 2 93

4450 м³/ч;

410 Па

П6.5 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 2 15

утеплить

снар. б=25

П6.6 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

800x500/1000 1 46

утеплить

снар. б=25

П6.7 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500 с ручным

побуждением 1 15

утеплить

снар. б=25

П6.8 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 800х500 с

фланцами из оц. стали 4 4

утеплить

снар. б=25

0243-02-ОВ
Приточная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы П7 1 120

обсл. все

ост. пом.
(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

П7.1 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х350+DA2.F,Polar Bear

230в, с возвр. пруж., 16 Нм, 2-х поз. 1 11

утеплить

снаружи

П7.2 АРКТОС (Россия)
Фильтр карманный ФЛР 600х350, EU3 1 16

утеплить

снаружи

П7.3 Polar Bear (Швеция)
Воздухонагреватель водяной PBAS

600x350-2-2,5; 22,4 кВт 1 9

утеплить

снаружи

П7.4 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 700x400В3

380в; 1,53 кВт; 3,15 А,  835 об/мин 1 45

1180 м³/ч;

363 Па

П7.5 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

600x350/1000 1 27

укрыть ET

Vent б=6мм

П7.6 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х350 с ручным

побуждением 1 11

укрыть ET

Vent б=6мм

П7.7 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 600х350 с

фланцами из оц. стали 2 3,7
укрыть ET

Vent б=6мм

0243-03-ОВ
Вытяжная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы В12 1 180

обсл. пом.

30 зарядной

(подключение и сервисный доступ -

правая/левая по потоку)

В12.1 КВМ (Россия)
Вентилятор канальн. ВРПН-Н 4,5-4-3,

380в; 1,5 кВт; 3,15 А, 1430 об/мин 2 80

5000 м³/ч;

421 Па

В12.2 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 800х500+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 2 15

В12.3 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

800x500/1000 1 46

укрыть ET

Vent б=6мм

В12.4 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 800х500 с

фланцами из чёрной  стали 4 4

0243-04-ОВ
Вытяжная вентустановка сборная

подвесная вентсистемы В13 1 75

обсл. все

ост. пом.
(подключение и сервисный доступ -

правая по потоку)

В13.1 Ostberg (Швеция)
Вентилятор канальный RK 600x300 D1;

220в; 0,53 кВт; 2,35 А,  750 об/мин 1 36

1000 м³/ч;

223 Па

В13.2 Ostberg (Швеция) Шумоглушитель пластинчатый RSA

600x300/1000 1 25

укрыть ET

Vent б=6мм

В13.3 АРКТОС (Россия)
Клапан АВК 600х300+DAS 2,Polar Bear

230в, 2-х поз. 1 9

укрыть ET

Vent б=6мм

В13.4 АРКТОС (Россия)
Вставка гибкая DS 600х300 с

фланцами из оц. стали 2 3,5
укрыть ET

Vent б=6мм


	1
	2
	3
	4
	5
	6

